Actualizacibnde Mapa en GPS Renault, primer modétmrcasa plateada)

El contenido de los equipos GPS Renault se actualizan a través de la pagina
www.naviextras.com.

Este equipq en particular, debe prepararseprimero para ponerlo en condiciones de
ser actualizado a traés de la pagina sefialada.

El proceso es el siguiente:

Paso|

Procedimiento

Pantalla

Observaciones
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Actualizaciéndel archivaigolaunch.exe

Descargar el archivdesde

El cambio de stearchivwo es
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sea reconocido y quede er]

1.1 | Aquiy guardarlo en el =
Aqul y gu condiciones de ser
escritorio de la PC : "
actualizadautilizando
Toolbox
Se activara
Conectar el GPS a la P( automaticamente el
1.2 usando el cable USB software ActiveSync. (Este
provisto software es parte de
Windows)
Asociacién nueva
Configurar una asociacion
Para poder sincronizar la informacion entre el dispositiva
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ambos.
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Next>y @fr\?;mmacmn entie el dispositiva mavil y este equipo. gl’atUItamente desde |a
Mo sincronizar |a informacian. Configurar el dispositiva paglna OfICIal de MlcrOSOﬁ
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dispositiva y este equipa
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Click en el botén Exploral
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Archivo  Yer Herramientas Awuda

L_{" Explorar

Conectado
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Ocultar detalles &

Tipo de informacion Estado

Esto permite acceder a las
carpetas internas del GPS
de su tarjeta SD



http://download.naviextras.com/content/%21application/RenaultW/igolaunch.exe
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1.6 "igolaunch.exé a A,j = al GPS es necesario prime
"igolaunch.exe" renombrar el existente
Buscar el archivo
17 "igolaunch.exe" descargac Por el momento quedaran
) al escritorio y copiarlo a presentes ambos archivos
\MyFlashDisk
Resetear el GPS (Usar u I
. ( P El GPS se reinicia y quedg
1.8 | clip para apretar el botdn ( L
en el Menu inicial
Reset)
2 Actualizacion de losarchivos de lenguaje
Se activara
Conectar el GPS a la PC automaticamente el
2.1 usando el cabl&dSB software ActiveSync. (Este
provisto software es parte de
Windows)
Asociacion nueva
Configurar una asociacion
Para poder sincronizar |a informacion entre el dispositiva
mdvil y este equipa, debe configurar una asaciacidn entre
ambos.
iDesea configurar uha asociacidn S| ACtlveSynC no eStUVIeI’a
No Configurar una nueva O3
22 asoc'ac'c’)n y C|ICk en Configurar una asociacién para poder sincronizar la presente' se DUEde desca’r

Next>

informacion entre el dispositivo mawil y este equipo.
(oL
Mo sincronizar |a informacian, Configurar el dispositiva

como invitado para copiar v mover informacidn entre el
dispositivo v este equipo,

Meut > I[ Cancel ][ Help

gratuitamente desde la
pagina oficialde Microsoft




2.3
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Tipo de informacion Estado

Esto permite acceder a las
carpetas internas del GPS
de su tarjeta SD

2.4

Abrir la carpeta:
\MyFlashDisk y borrar el
archivo"igolaunch.exe "

Este archivo habia quedad
del procedimiento anterior
Queda solamente
"igolaunch.exe"
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Las carpetas se renombra
para detener el proceso de
carga del navegador.
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Click en el botén Carpetad
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Abrir la carpeta:
\SDMMC\IGO\Contenty
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27 Este paso es igual al 2.5
Renombrar la carpeta P 9
"Lang" a "Lang_"
al
Al reiniciarse el dispositivo, la carga del
Resetear el GPS (Usar u software de navegacion se interrumpira
) ( . veg P Este error no afecta el
2.8 |clip para apretar el boton ¢ con un mensaje de errdfatal Error - rocedimiento
Reset) Initialization error: P
no language files were found
Advertencia
El aparato se conecta con la ayuda de un protocolo ActiveSync a causa
del cual el copiado de datos se hace lentamente. El Toolbox corre en
forma lenta, asf algunos contenidos no pueden ser presentados.
En estas condiciones. col Gracias por su comprensién.
Stas ICI S
' Mantenerel GPS conectad
29 | el GPS conectado a la P(
. alaPC
abrir el software Toolbox
Navigation Software Update
Existe una versién nueva de software de navegacidn para su dispositivo
Renauft Wincar. ¢Desea descargarla e instalarla ahora?
Toolbox propone actualiza
2.10 Boton: Si el software del GPS.

No




2.1

Boton:No, gracias

Copia de seguridad en primer lugar

Le recomendamos encarecidamente que cree una copia de seguridad antes de
instalar el contenido nuevo o las actualizaciones de software. Usted es el (inico
responsable de instalar o actualizar el contenido o el software sin realzar una copia
de seguridad.

¢Desea realizar una copia de seguridad ahora?

i, deseo realizar una copia d . i
| seguridad L o, gracias L ancelar

La copia de seguridad pue
hacerse en este momento,
pero toma mucho tiempo.

2.12

Botoén: Instalar

Instalacion de los nuevos
archivos de lenguaje
Necesarios para la nueva
estructura de busqueda, d
mapa

2.13

Esperar

Bheacy -+ fre)
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Instalacion de los nuevos
archivos de lenguaje en
curso

2.14

Botoén: Salir del Software

Los nuevos archivos de
lenguaje se han terminado
de instalar




3 Actualizacion del mapay los POls
Dejar el GPS conectado si
3.1 | Abrir nuevamente Toolbo; resetear, mostrando aun e
mensaje de error.
32 Boton:Mas Tarde Por el momento no hacem
backup
Se vera que en la columng
Esperar a que Toolbox o .
izquierda se ha activado la
3.3 | reconozca el GPSy, de s S
S opcionMis
necesario, inicializarse. o
Actualizaciones
Click enMis Se presentan las
R actualizaciones.
34 Actualizaciones

Luego BotonUpdate

Elegimos Updat@ara
actualizar el mapa.




